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SENSOR
La collezione di rubinetteria a sensore infrarossi di Daniel Rubinetterie 
si distingue per eleganza e prestazioni.
L’eleganza delle linee è garantita dall’accurato studio di design che sta 
alla base di ogni sviluppo.

L’ideazione e la produzione di ogni soluzione a sensore per lavabo 
vengono eseguite interamente in Italia dagli ingegneri e tecnici di Daniel 
Rubinetterie, con macchinari di ultima generazione, completamente 
automatizzati e robotizzati.

Ogni articolo è un piccolo gioiello di design e tecnologia delle costruzioni.
L’elettronica viene prodotta anch’essa in Italia dall’azienda S.T.S.R.
Quando scegliete un rubinetto a sensore per lavabo di Daniel 
Rubinetterie, state puntando su un prodotto studiato, ideato e creato 
con le migliori risorse del Made in Italy.

Infrared sensor tap collection by Daniel Rubinetterie stands out for its 
elegance and performance.
The elegance of the lines is guaranteed by the careful design study that 
is the basis of every development.

The design and production of each washbasin sensor solution are 
carried out entirely in Italy by the engineers and technicians of Daniel 
Rubinetterie, with the latest generation of fully automated and robotic 
machinery.

Each item is a small jewel of design and construction technology.
The electronics are also produced in Italy by the S.T.S.R.
When you choose a sensor infrared basin tap by Daniel Rubinetterie, 
you are focusing on a product studied, conceived and created with the 
best Made in Italy resources.
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VANTAGGI BENEFITS
- Controllo del consumo idrico

- Massimo livello di igiene negli ambienti pubblici

- Massimo livello di igiene negli ambienti ad alto passaggio

- Nessun contatto con la superficie del rubinetto

- Funzioni antivandalo

- Control of water consumption

- Maximum level of hygiene in public areas

- Maximum level of hygiene in areas with frequent use

- No contact with the tap surface

- Anti-vandal functions 

SIMBOLOGIE   SYMBOLOGY

LITHIUM 100/240 V

Con Luce Led
With Led Light

Con Batterie
al Litio Incluse

With Lithium Batteries 
included

Con Batterie Alcaline Incluse
With Alkaline Batteries 

included

Alimentazione elettrica
Power supply

Conformità Europea
European Compliance
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Rubinetto elettronico alto per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo 
con filtro.
Altezza: 30,3 cm - Interasse: 13,2 cm.
High electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter.
Height: 30,3 cm - Interaxis: 13,2 cm.

Rubinetto elettronico per lavabo con azionamento a sensore, dotato di due rubinetti sottolavabo 
con filtro.
Altezza: 17,7 cm - Interasse: 13,1 cm.
Electronic tap, with sensor control, equipped with two angle valves with filter.
Height: 17,7 cm - Interaxis: 13,1 cm.

LITHIUM

LITHIUM

LITHIUM

LITHIUM

100/240 V

100/240 V

100/240 V

100/240 V

SEN30025
Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo, alimentato 
a batterie al litio.
Altezza: 28,2 cm - Interasse: 21 cm.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever, powered by lithyum batteries.
Height: 28,2 cm - Interaxis: 21 cm.

LITHIUM

Per acqua premiscelata, alimentato a batterie al litio.
For pre-mixed water, powered by lithyum batteries.

Per acqua premiscelata, alimentato a batterie al litio.
For pre-mixed water, powered by lithyum batteries.

SEN30017L

SEN30017

SEN30016L

SEN30016

SEN30117L

SEN30117

SEN30116L

SEN30116

Per acqua premiscelata, ad alimentazione elettrica.
For pre-mixed water, powered by electricy.

Per acqua premiscelata, ad alimentazione elettrica.
For pre-mixed water, powered by electricy.

Per mono-acqua, ad alimentazione elettrica.
For single water, powered by electricy.

Per mono-acqua, ad alimentazione elettrica.
For single water, powered by electricy.

Per mono-acqua, alimentato a batterie al litio.
For single water, powered by lithyum batteries.

Per mono-acqua, alimentato a batterie al litio.
For single water, powered by lithyum batteries.

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA - WITH POWER SUPPLY   

CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA - WITH POWER SUPPLY   

CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA - WITH POWER SUPPLY   

CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA - WITH POWER SUPPLY   
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SEN634Q

SEN634SK

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata.
Lunghezza bocca 13,1 cm.
Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed.
Lenght spout: 13,1 cm.

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata.
Lunghezza bocca 18,5 cm.
Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed.
Lenght spout: 18,5 cm.

LITHIUM

LITHIUM

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY



DANIEL RUBINETTERIE

7

SEN30018

SEN30118

Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite rubinetto 
sottolavabo, alimentato a batterie al litio.
Altezza: 23 cm - Interasse: 16 cm.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever on angle valves, powered by 
lithyum batteries.
Height: 23 cm - Interaxis: 16 cm.

Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo tramite rubinetto 
sottolavabo, ad alimentazione elettrica.
Altezza: 23 cm - Interasse: 16 cm.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever on angle valves, powered by 
electricity.
Height: 23 cm - Interaxis: 16 cm.

LITHIUM

100/240 V

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA - WITH POWER SUPPLY   
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SEN30014B

SEN30014BHC

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, alimentato a batterie al litio. Altezza: 21 cm - 
Interasse: 14,5 cm.
Sensor control basin mixer with basis, powered by lithyum batteries.
Height: 21 cm - Interaxis: 14,5 cm.

Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo, alimentato 
a batterie al litio.
Altezza: 21 cm - Interasse: 14,5 cm.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever with basis, powered by lithyum 
batteries.
Height: 21 cm - Interaxis: 14,5 cm.

SEN30014

SEN30014HC

Rubinetto elettronico ad azionamento a sensore, alimentato a batterie al litio. Altezza: 21 cm - 
Interasse: 14,5 cm.
Sensor control basin mixer, powered by lithyum batteries. Height: 21 cm - Interaxis: 14,5 cm.

Miscelatore elettronico ad azionamento a sensore con regolazione acqua caldo/freddo, alimentato 
a batterie al litio.
Altezza: 21 cm - Interasse: 14,5 cm.
Sensor control basin mixer with hot/cold water adjustment lever, powered by lithyum batteries.
Height: 21 cm - Interaxis: 14,5 cm.

LITHIUM

LITHIUM

LITHIUM

LITHIUM

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY
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CON ALIMENTAZIONE ELETTRICA - WITH POWER SUPPLY   

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

LITHIUM

LITHIUM

SENL30018

SENL30118

SENL634Q

Miscelatore elettronico lavabo ad azionamento a sensore, con luce led e con regolazione acqua calda/
fredda, alimentato a batterie al litio.
Altezza: 23 cm - Interasse: 16 cm.
Sensor control basin mixer,with led light and with hot/cold water adjustment lever, powered by 
lithyum batteries.
Height: 23 cm - Interaxis: 16 cm.

Miscelatore elettronico lavabo ad azionamento a sensore, con luce led e con regolazione acqua calda/
fredda, ad alimentazione elettrica.
Altezza: 23 cm - Interasse: 16 cm.
Sensor control basin mixer,with led light and with hot/cold water, adjustment lever, powered by 
electricity.
Height: 23 cm - Interaxis: 16 cm.

Rubinetto lavabo ad incasso a sensore, monoacqua o premiscelata, con luce led, alimentato a 
batterie al litio.
Lunghezza bocca 13,1 cm.
Built in wash basin sensor mixer, single water or premixed, with led light, powered by lithyum 
batteries.
Lenght spout: 13,1 cm.

100/240 V

La tecnologia COLOUR LED LIGHT è disponibile in quattro varianti denominate  
A, B, C, D. 
Per evidenziare la Vostra scelta, aggiungere la lettera corrispondente a fine codice 
articolo.

The COLOUR LED LIGHT techology is available in four variants named  
A, B, C, D. 
To highlight your selection please add the choosen letter at the end of the article 
number.

A B C D

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY
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ARTICOLI COMPLEMENTARI
COMPLEMENTARY ITEMS
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SEN30033

SEN30030

Rubinetto esterno elettronico per orinatoio.
External urinal electronic flusher.

Rubinetto ad incasso elettronico per orinatoio.
Built-in urinal electronic flusher.

SENPWKIT

SEN30071

Kit composto da: connettore per alimentazione elettrica dei dispositivi 
elettronici, con commutazione automatica a batteria in caso di mancanza 
energia elettrica ed alimentatore a 6V, in scatola (da utilizzare con batterie 
alcaline).
Kit composed of: power supply jointer with battery back-up function and 
power supply 6V, in box (for use owith alcaline batteries).

Dispenser a sensore per sapone liquido e 
liquido disinfettante.
Sensor dispenser for liquid soap and liquid 
disinfectant.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA  
 
Capacità: 650 ml
Batteria: 6 x 1,5 V 
Acciaio spazzolato
Include set di fissaggio a muro
Capacity: 650 ml
Battery: 6 x 1,5 V
Stainless steel brushed
Wall mounted fixing set included

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY

CON ALIMENTAZIONE A BATTERA - WITH BATTERY SUPPLY



Daniel Rubinetterie S.p.A.
Via L. da Vinci, 53 - 20062 Cassano d’Adda - (MI) Italy
Tel.: +39 0363 62 651 - Fax: +39 0363 62 664
E-Mail: info@daniel.it - www.daniel.it


